
Modello Portata (*) Pre-filtro Post-filtro Membrana Serbatoio

GA4 3-4 Lt/h

Carbone attivo
argentizzato

pre-coat
system

05 micron

Carbone attivo
argentizzato
granulare

75 GPD

3 galloni,
contenente

sacca in butile
atossica

alimentare

(*) Valore medio calcolato alle seguenti condizioni standard:
H2O ingresso: min. 2,5 bar - Temperatura ca.20 °C - Salinità ca.500 ppm NaCl

N.B.: tale valore medio può sensibilmente variare (diminuire, principalmente) a seconda di: 
1) pressione H2O ingresso, 2) temperatura H2O in ingresso, 3) conducibilià/durezza H2O in ingresso,

4) microclima intorno all’apparecchio 

Misure indicative nette (cm): Serbatoio Ø 25, h 42  -  Gruppo filtri: La 40, Pr 20, h 24

Manutenzione
consigliata

Prefiltro
sostituzione

6 mesi, max 1 anno

Post-filtro
sostituzione

max dopo 2 anni

Membrana
sostituzione

max dopo 3/4 anni

Serbatoio
sostituzione

max dopo 4/5 anni

NO umidità – NO sole diretto - NO intemperie

Materiali a norma DM 174 e DM 25

AcquaOn si riserva il diritto di variare le caratteristiche dei propri apparecchi senza preavviso.
Le immagini e le misure NON sono vincolanti.
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